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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 159 m²

Gelijkvloers 55 m²

1ste verdieping 64 m²

Zolderverdieping 40 m²

Lot 13

Gelijkvloers

Eikhof

N

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 77,61 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U) - 30 m² = 47,61 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 47,61 m² x 33 L = 1.571,13 L
Voorzien volume infiltratie =  1.593,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 47,61 m² / 12,50 = 3,81 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 5,16 m²
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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage
van minder dan 2% worden niet meegerekend

Het terras watert af naar de tuin waar het water op
natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren.

Verhardingen moeten geplaatst worden op een waterdoorlatende fundering.

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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RECUPERATIE
HEMELWATER:
- toiletspoeling
- poetswater
- wasmachine
- gebruik buiten
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I.E. 6 PERS.

INH. 2.000 L

wachtbuis
laadpaalwachtbuis

laadpaal
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CARPORT

REF

G
A
B
A
R
IT

 L
O

T 
12

GELIJKVLOERS 1:50
1 20

INKOM

WC

KEUKEN/
BERGING

ZITHOEK

EETHOEK

minstens 1
rookmelder
per verdiep
(door klant)

B

A

D

C

37
58

2
37

85
0

14
18

0

77
6

37
37

85
0

1425737

116

90 37 317 28

100/250 220 100/250 107 317 28

96028

959

283756937

643

113 420/255 317 28

14 90

80
/2

16
50

197 178 90/216

18
0

10
0

en
er

gi
eb

oc
ht

RW filter

afv.rwafv.rw

afv.rw

afv.
wc

afv.
san +1

afv.
san

afv.
wc +1

01

02

03

04

05

06

07

08

afv.san
(keukenplan)

NIV. +0.00

NIV. +0.00

NIV. +0.00

317

110

345

bijlegwapening
volgens studie IR

B 0.1 14/50 (o.k. +2.55)
L = 490 cm - studie IR

B 0.2 14/60 (o.k. +2.72)
L = 962 cm - studie IR

B 0.3 14/45 (o.k. +2.67)
L = 405 cm - studie IR

SLOF
90x30x14

SLOF
90x30x14

Prefab SLOF
40x19x14

Prefab SLOF
40x19x14

Prefab SLOF
40x19x14

Prefab SLOF
40x19x14

P 0.1 HEA 160 (o.k. +2.69)
L =  241 cm - studie IR

PREDALLEN

PREDALLEN

PREDALLEN

PRED.

B 0.2 14/65 (o.k. +2.67)
L = 966 cm - studie IR

E (81 m³)

172

16
5

P (90 m³)

30

30

15

34

E (30 m³)wachtbuis
laadpaal

wachtbuis
laadpaal

IS
O

LA
TI

E
D

IK
TE

 T
U

S
S

E
N

W
O

N
IN

G
S

C
H

E
ID

E
N

D
E

 M
U

R
E

N
V

O
LG

E
N

S
 S

TU
D

IE
 E

P
B

SLAAPKAMER 1

DRESSING

NIV. +3.06

REF

G
A
B
A
R
IT

 L
O

T 
12

PLAT DAK

NIV. +3.06

NACHTHAL

BADKAMER

BUREAUNIV. +3.06

NIV. +3.06

NIV. +4.26

VERDIEPING 1:50
1 20

B

A

D

C

minstens 1
rookmelder
per verdiep
(door klant)

57
6

143551419437

960

37

1425637

116

28

37
37

65
0

361 14

22
9

37

65
0

90 14 355 17

100/137 540 100/137 132

96028

9
18

4
14

14
0

185 100/137 170 100/137 201 100/137 132

14 901491

80
/2

16
15

80
/2

16
15

80
/2

16
15

36
5

95

17
8

80
80

dakrand in zink (quartz)
verlaagde
zone 2 cm

afv.rw

afv.rw

afv.rw

afv.
san +1

afv.
wc +1

26

27

28

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

20

19

18

21

22

23

24
25

HOLLE
WELFSELS

HOLLE
WELFSELS

HOLLE
WELFSELS

RB 2 14/32 (o.k. +5.60) L = 966 cm - studie IR

RB 1 14/32 (o.k. +5.60) L = 966 cm - studie IR

R
B

 1
a 

14
/3

2

R
B

 1
b 

14
/3

2

R
B

 1
c 

14
/3

2

R
B

 1
d 

14
/3

2

R
B

 2
a 

14
/3

2

R
B

 2
b 

14
/3

2

R
B

 2
c 

14
/3

2

R
B

 2
d 

14
/3

2

E (81 m³)

30

55

P (30 m³)

55

30

P (72 m³)
30

55

DUCO Energy
Comfort D375
Condensafv. met
waterslot onder unit
op 20 à 40 cm
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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 159 m²

Gelijkvloers 55 m²

1ste verdieping 64 m²

Zolderverdieping 40 m²

Lot 13

1e verdieping

Eikhof

N

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 77,61 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U) - 30 m² = 47,61 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 47,61 m² x 33 L = 1.571,13 L
Voorzien volume infiltratie =  1.593,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 47,61 m² / 12,50 = 3,81 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 5,16 m²
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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage
van minder dan 2% worden niet meegerekend

Het terras watert af naar de tuin waar het water op
natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren.

Verhardingen moeten geplaatst worden op een waterdoorlatende fundering.

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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RECUPERATIE
HEMELWATER:
- toiletspoeling
- poetswater
- wasmachine
- gebruik buiten
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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 159 m²

Gelijkvloers 55 m²

1ste verdieping 64 m²

Zolderverdieping 40 m²

Lot 13

Zolder

Eikhof

N

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 77,61 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 77,61 m² (Opp. U) - 30 m² = 47,61 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 47,61 m² x 33 L = 1.571,13 L
Voorzien volume infiltratie =  1.593,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 47,61 m² / 12,50 = 3,81 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 5,16 m²
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INFILTRATIEKOM30

WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage
van minder dan 2% worden niet meegerekend

Het terras watert af naar de tuin waar het water op
natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren.

Verhardingen moeten geplaatst worden op een waterdoorlatende fundering.

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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 VOORWERP

 LIGGING

 SCHAAL

 VEILIGHEID/EPB/VENTILATIE

STABILITEIT

DOSSIER
21.181

DATUM
10/09/2025

PLAN NR.
02/02

AANPASSINGEN

PLANNEN - GEVELS
OMGEVING - LIGGING
INPLANTING - TERREINPROFIEL

1/50
1/1000 - 1/20000

1/250 - 1/200

OPDRACHTGEVER ARCHITECT

 OPDRACHTGEVER

HET BOUWEN VAN EEN HALFOPEN EENGEZINSWONING

UNICAS NV
KERKSTRAAT 38
B - 1755 GOOIK

EIKHOF (LOT 13)
B - 2531 BOECHOUT (VREMDE)
AFDELING 2 - SECTIE A - NR. 432 P

AANZICHTEN - SCHAAL 1:50
DOORSNEDES - SCHAAL 1:50
LEGENDE

ALIX bv

 0473 48 95 60
0478 23 32 66

info@alixarchitecten.be
www.alixarchitecten.be

DALEMWEG 14 - 1760 ROOSDAAL

Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 159 m²

Gelijkvloers 55 m²

1ste verdieping 64 m²

Zolderverdieping 40 m²

Lot 13

Gevelzichten

Eikhof


