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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 150 m²

Gelijkvloers 52 m²

1ste verdieping 61 m²

Zolderverdieping 37 m²

Lot 14

Gelijkvloers

Eikhof

N

RW
filter

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 74,85 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U) - 30 m² = 44,85 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 44,85 m² x 33 L = 1.480,05 L
Voorzien volume infiltratie =  1.512,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 44,85 m² / 12,50 = 3,59 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 4,90 m²
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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2%
worden niet meegerekend

Het terras en het pad wateren af naar de tuin waar het water op natuurlijke
wijze in de bodem zal infiltreren.

De verhardingen worden uitgevoerd op een waterdoorlatende fundering

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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BODEMLIJN

WATERLIJN (30 CM)

terugslagklep

INFILTRATIEKOM
INH 1.512,00 L
OPP. 4,90 m²

SEPTISCHE PUT
I.E. 6 PERS.

INH. 2.000 L
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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 150 m²

Gelijkvloers 52 m²

1ste verdieping 61 m²

Zolderverdieping 37 m²

Lot 14

1e verdieping

Eikhof

N

RW
filter

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 74,85 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U) - 30 m² = 44,85 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 44,85 m² x 33 L = 1.480,05 L
Voorzien volume infiltratie =  1.512,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 44,85 m² / 12,50 = 3,59 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 4,90 m²
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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2%
worden niet meegerekend

Het terras en het pad wateren af naar de tuin waar het water op natuurlijke
wijze in de bodem zal infiltreren.

De verhardingen worden uitgevoerd op een waterdoorlatende fundering

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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RECUPERATIE
HEMELWATER:
- toiletspoeling
- poetswater
- wasmachine
- gebruik buiten
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WATERLIJN (30 CM)

terugslagklep

INFILTRATIEKOM
INH 1.512,00 L
OPP. 4,90 m²

SEPTISCHE PUT
I.E. 6 PERS.

INH. 2.000 L
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rijweg in kleiklinkers
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Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 150 m²

Gelijkvloers 52 m²

1ste verdieping 61 m²

Zolderverdieping 37 m²

Lot 14

Zolder

Eikhof

N

RW
filter

GEWAPENDE
BETONPLAAT

(volgens studie IR)
bovenkant -0.19

HEMELWATERVERORDENING 2023 (TOELICHTING)

Horizontale dakoppervlakte woning = 74,85 m² (Opp. G)

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U)

HEMELWATERPUT (verplicht)
Hemelwaterput woning = 5.000 L
Hergebruik: toiletspoeling, poetswater, wasmachine, gebruik buiten

Afwaterende oppervlakte = 74,85 m² (Opp. U) - 30 m² = 44,85 m² (Opp. Z)

INFILTRATIE (verplicht - oppervlakte percelen > 120 m²)

Vereist buffervolume infiltratie = 44,85 m² x 33 L = 1.480,05 L
Voorzien volume infiltratie =  1.512,00 L

Vereiste oppervlakte infiltratie = 44,85 m² / 12,50 = 3,59 m²
Voorziene oppervlakte infiltratie = 4,90 m²
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WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN (verordening niet van toepassing)

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2%
worden niet meegerekend

Het terras en het pad wateren af naar de tuin waar het water op natuurlijke
wijze in de bodem zal infiltreren.

De verhardingen worden uitgevoerd op een waterdoorlatende fundering

Waterdoorlatende verhardingen: waterpasserende tegels of klinkers, tegels met
verbrede voegen, grind in stabilisatiekorven, ...
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MATERIAALGEBRUIK CONSTRUCTIE

ISOLERENDE BOUWSTENEN

BETON (GEWAPEND)

ISOLATIE

GEVELMETSELWERK

MATERIALEN - NIEUW RIOLERING

regenwater - RWA

sanitair afvalwater - DWA

fecaal water - DWA

SYMBOLEN / AFKORTINGEN

GP - grenspaal

referentiepunt VVO

riooldeksel

straatverlichting

straatkolk

hoogtepunten

afvoerpunt fecaal water - DWA

maaiveld (huidig niveau)(MV)

- 0.25 niveau's t.o.v. het nulpuntISOLATIE

BRANDWEER

evacuatiewegen - nooduitgangen

brandblusser

Rf (x) brandweerstand (x = tijd)

afvoerpunt sanitair afvalwater - DWA

afvoerpunt regenwater - RWA
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Bruin lichtgrijs G-L F3, licht wildverband

dakvlakramen
Velux GGL 114/118 cm

Alu Masterline 8HI, zwart coatex 9005
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FUNDERINGEN OP VASTE EN VORSTVRIJE GROND
VOLGENS SONDERING EN STUDIE INGENIEUR
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evacuatiewegen - nooduitgangen

brandblusser

Rf (x) brandweerstand (x = tijd)

afvoerpunt sanitair afvalwater - DWA

afvoerpunt regenwater - RWA

REF

ISOLATIE

2

3

4

5

brandslanghaspel

rm rookmelder (plafond)

6

DEKVLOEREN

gevelmetselwerk

buitenschrijnwerk

dorpels
blauwe hardsteen

dakbedekking

BETONBLOKKEN

2

3

4

5

Bruin lichtgrijs G-L F3, licht wildverband

dakvlakramen
Velux GGL 114/118 cm

Alu Masterline 8HI, zwart coatex 9005

Monier tuile plat kiezelgrijs mat engobe

goten en afvoeren
inpandige goot / inbouw afvoeren

7 dakranden
zink, quartz grijs

8 bekleding carport
afwerking in afrormosia

SNELBOUWSTENEN

+ 9.50

+ 5.33

+ 3.96

+ 2.50

+ 0.00

REF

25
5

90
13

7

1

3

4

55

4

ACHTERGEVEL 1:50
1 20

4

1

3

7

7

+ 2.50

- 0.05

+ 3.30

+ 6.00

22

22
7

90
13

7

22
7

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

+ 6.00

+ 3.30

+ 9.50

REF

WACHTGEVEL

1 20

ZIJGEVEL RECHTS 1:50

+ 6.00

isolerend
bouwblok

isolerend
bouwblok

+ 3.06

+ 5.80

+ 9.50

24
1

26
0

24
8

26
4

+ 6.00

+ 5.33

+ 3.96

+ 3.30

+ 2.50

- 0.05

isolerend
bouwblok

watervaste
muurplaat

waterkering

waterdichte
aansluiting

aardingslus

FUNDERINGEN OP VASTE EN VORSTVRIJE GROND
VOLGENS SONDERING EN STUDIE INGENIEUR

vloerafwerking - 2 cm
chape + leidingen - 17 cm
predallen + druklaag
dikte 20cm - studie IR
plafondafwerking

21
6

N
AC

H
TH

AL
N

AC
H

TH
AL

waterkering

verzonken dorpel

+ 6.00

+ 0.00

+ 2.50

+ 5.33

DOORSNEDE AB 1:50
1 20

10
1

dakbedekking pannen
pan- en tengellatten
onderdakfolie (korafleece)
spanten 3,5 x 18 + tussenspansels
minerale wol - 18 cm (isoconfort 35)
afz. dampscherm
plafondafwerking

EETHOEK

ZITHOEK

+ 3.96

inpandige goot
zink

inpandige goot
zink

waterkering

waterkering

dakrandprofiel
in zink

waterkering

waterkering

aardingslus

M
IN

. 8
0

22
0

dakdichting
isolatie - 12 cm

dampscherm
hellingschape

predallen + druklaag
dikte 20 cm - studie IR

plafondbepleistering

waterkering

waterkering

92

10
1

21
6

vloerafwerking - 2 cm
chape - 7 cm

gespoten PUR - 10 cm
gewapende betonplaat
dikte 15cm - studie IR

PE-folie
(aanvullingen met goed aan

te dammen scherp zand)
vaste en vorstvrije grond

28
6 26

7

21
6

vloerafwerking
chape + leidingen - 14 cm

welfsels + druklaag
dikte 17cm - studie IR

plafondbepleistering

SLAAPK. 2

SL
AA

PK
.3

 / 
D

R
ES

SI
N

G

B 0.3 14/30 (o.k. +2.57)
L = 440 cm - studie IR

B 0.1 14/45 (o.k. +2.57)
L = 500 cm - studie IR

B 0.2 14/60 (o.k. +2.72)
L = 955 cm - studie IR

21
6

RB 1 14/32 (o.k. +5.60)
L = 871 cm - studie IR

RB 2 14/32 (o.k. +5.60)
L = 958 cm - studie IR

P 1.1 HEA 200 (o.k. +5.47)
L = 379 cm - studie IR

+ 6.00

+ 3.30

+ 9.50

1 20

ZIJGEVEL LINKS 1:50

1

REF

+ 6.00

+ 3.06

+ 5.80

+ 9.50

24
1

26
0

24
8

26
4

+ 6.00

+ 5.33

+ 3.96

+ 3.30

vloerafwerking - 2 cm
chape + leidingen - 17 cm

predallen + druklaag
dikte 20cm - studie IR
isolatie - 10cm (PUR)

afwerking (meranti multiplex)

vloerafwerking
chape + leidingen - 14 cm

welfsels + druklaag
dikte 17cm - studie IR

plafondbepleistering

21
6

dakbedekking pannen
pan- en tengellatten
onderdakfolie (korafleece)
spanten 3,5 x 18 + tussenspansels
minerale wol - 18 cm (isoconfort 35)
afz. dampscherm
plafondafwerking

SLAAPKAMER 1

D
R

ES
SI

N
G

7

+ 6.00

+ 2.50

+ 5.33

+ 3.96

1

DRESSING

DOORSNEDE CD 1:50
1 20

10
1

10
1

inpandige goot
zink

inpandige goot
zink

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

22
0

92 92

SLAAPK. 3

B 0.2 14/65 (o.k. +2.67)
L = 955 cm - studie IR

B 0.4 14/45 (o.k. +2.67)
L = 400 cm - studie IR

RB 1 14/32 (o.k. +5.60)
L = 871 cm - studie IR

RB 2 14/32 (o.k. +5.60)
L = 958 cm - studie IR

ALIX bv

 0473 48 95 60
0478 23 32 66

info@alixarchitecten.be
www.alixarchitecten.be

DALEMWEG 14 - 1760 ROOSDAAL

 VOORWERP

 LIGGING

 SCHAAL

 VEILIGHEID/EPB/VENTILATIE

STABILITEIT

DOSSIER
21.181

DATUM
10/09/2025

PLAN NR.
02/02

AANPASSINGEN

PLANNEN - GEVELS
OMGEVING - LIGGING
INPLANTING - TERREINPROFIEL

1/50
1/1000 - 1/20000

1/250 - 1/200

OPDRACHTGEVER ARCHITECT

 OPDRACHTGEVER

HET BOUWEN VAN EEN HALFOPEN EENGEZINSWONING

UNICAS NV
KERKSTRAAT 38
B - 1755 GOOIK

EIKHOF (LOT 14)
B - 2531 BOECHOUT (VREMDE)
AFDELING 2 - SECTIE A - NR. 432 R

AANZICHTEN - SCHAAL 1:50
DOORSNEDES - SCHAAL 1:50
LEGENDE

8

+ 6.00

+ 9.50

+ 5.33

+ 3.96

+ 2.50

+ 0.00

REF

25
0

90
13

7

1

3

4

55

4

VOORGEVEL 1:50
1 20

4

7

3

22
7

90
13

7

22
7

2

1

LEGENDE

MATERIAALGEBRUIK CONSTRUCTIE

ISOLERENDE BOUWSTENEN

BETON (GEWAPEND)

ISOLATIE

GEVELMETSELWERK

MATERIALEN - NIEUW RIOLERING

regenwater - RWA

sanitair afvalwater - DWA

fecaal water - DWA

SYMBOLEN / AFKORTINGEN

GP - grenspaal

referentiepunt VVO

riooldeksel

straatverlichting

straatkolk

hoogtepunten

afvoerpunt fecaal water - DWA

maaiveld (huidig niveau)(MV)

- 0.25 niveau's t.o.v. het nulpuntISOLATIE

BRANDWEER

evacuatiewegen - nooduitgangen

brandblusser

Rf (x) brandweerstand (x = tijd)

afvoerpunt sanitair afvalwater - DWA

afvoerpunt regenwater - RWA

REF

ISOLATIE

2

3

4

5

brandslanghaspel

rm rookmelder (plafond)

6

DEKVLOEREN

gevelmetselwerk

buitenschrijnwerk

dorpels
blauwe hardsteen

dakbedekking

BETONBLOKKEN

2

3

4

5

Bruin lichtgrijs G-L F3, licht wildverband

dakvlakramen
Velux GGL 114/118 cm

Alu Masterline 8HI, zwart coatex 9005

Monier tuile plat kiezelgrijs mat engobe

goten en afvoeren
inpandige goot / inbouw afvoeren

7 dakranden
zink, quartz grijs

8 bekleding carport
afwerking in afrormosia

SNELBOUWSTENEN

+ 9.50

+ 5.33

+ 3.96

+ 2.50

+ 0.00

REF

25
5

90
13

7

1

3

4

55

4

ACHTERGEVEL 1:50
1 20

4

1

3

7

7

+ 2.50

- 0.05

+ 3.30

+ 6.00

22

22
7

90
13

7

22
7

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

PV Paneel

+ 6.00

+ 3.30

+ 9.50

REF

WACHTGEVEL

1 20

ZIJGEVEL RECHTS 1:50

+ 6.00

isolerend
bouwblok

isolerend
bouwblok

+ 3.06

+ 5.80

+ 9.50

24
1

26
0

24
8

26
4

+ 6.00

+ 5.33

+ 3.96

+ 3.30

+ 2.50

- 0.05

isolerend
bouwblok

watervaste
muurplaat

waterkering

waterdichte
aansluiting

aardingslus

FUNDERINGEN OP VASTE EN VORSTVRIJE GROND
VOLGENS SONDERING EN STUDIE INGENIEUR

vloerafwerking - 2 cm
chape + leidingen - 17 cm
predallen + druklaag
dikte 20cm - studie IR
plafondafwerking

21
6

N
AC

H
TH

AL
N

AC
H

TH
AL

waterkering

verzonken dorpel

+ 6.00

+ 0.00

+ 2.50

+ 5.33

DOORSNEDE AB 1:50
1 20

10
1

dakbedekking pannen
pan- en tengellatten
onderdakfolie (korafleece)
spanten 3,5 x 18 + tussenspansels
minerale wol - 18 cm (isoconfort 35)
afz. dampscherm
plafondafwerking

EETHOEK

ZITHOEK

+ 3.96

inpandige goot
zink

inpandige goot
zink

waterkering

waterkering

dakrandprofiel
in zink

waterkering

waterkering

aardingslus

M
IN

. 8
0

22
0

dakdichting
isolatie - 12 cm

dampscherm
hellingschape

predallen + druklaag
dikte 20 cm - studie IR

plafondbepleistering

waterkering

waterkering

92

10
1

21
6

vloerafwerking - 2 cm
chape - 7 cm

gespoten PUR - 10 cm
gewapende betonplaat
dikte 15cm - studie IR

PE-folie
(aanvullingen met goed aan

te dammen scherp zand)
vaste en vorstvrije grond

28
6 26

7

21
6

vloerafwerking
chape + leidingen - 14 cm

welfsels + druklaag
dikte 17cm - studie IR

plafondbepleistering

SLAAPK. 2

SL
AA

PK
.3

 / 
D

R
ES

SI
N

G

B 0.3 14/30 (o.k. +2.57)
L = 440 cm - studie IR

B 0.1 14/45 (o.k. +2.57)
L = 500 cm - studie IR

B 0.2 14/60 (o.k. +2.72)
L = 955 cm - studie IR

21
6

RB 1 14/32 (o.k. +5.60)
L = 871 cm - studie IR

RB 2 14/32 (o.k. +5.60)
L = 958 cm - studie IR

P 1.1 HEA 200 (o.k. +5.47)
L = 379 cm - studie IR

+ 6.00

+ 3.30

+ 9.50

1 20

ZIJGEVEL LINKS 1:50

1

REF

+ 6.00

+ 3.06

+ 5.80

+ 9.50

24
1

26
0

24
8

26
4

+ 6.00

+ 5.33

+ 3.96

+ 3.30

vloerafwerking - 2 cm
chape + leidingen - 17 cm

predallen + druklaag
dikte 20cm - studie IR
isolatie - 10cm (PUR)

afwerking (meranti multiplex)

vloerafwerking
chape + leidingen - 14 cm

welfsels + druklaag
dikte 17cm - studie IR

plafondbepleistering

21
6

dakbedekking pannen
pan- en tengellatten
onderdakfolie (korafleece)
spanten 3,5 x 18 + tussenspansels
minerale wol - 18 cm (isoconfort 35)
afz. dampscherm
plafondafwerking

SLAAPKAMER 1

D
R

ES
SI

N
G

7

+ 6.00

+ 2.50

+ 5.33

+ 3.96

1

DRESSING

DOORSNEDE CD 1:50
1 20

10
1

10
1

inpandige goot
zink

inpandige goot
zink

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

waterkering

22
0

92 92

SLAAPK. 3

B 0.2 14/65 (o.k. +2.67)
L = 955 cm - studie IR

B 0.4 14/45 (o.k. +2.67)
L = 400 cm - studie IR

RB 1 14/32 (o.k. +5.60)
L = 871 cm - studie IR

RB 2 14/32 (o.k. +5.60)
L = 958 cm - studie IR

ALIX bv

 0473 48 95 60
0478 23 32 66

info@alixarchitecten.be
www.alixarchitecten.be

DALEMWEG 14 - 1760 ROOSDAAL

 VOORWERP

 LIGGING

 SCHAAL

 VEILIGHEID/EPB/VENTILATIE

STABILITEIT

DOSSIER
21.181

DATUM
10/09/2025

PLAN NR.
02/02

AANPASSINGEN

PLANNEN - GEVELS
OMGEVING - LIGGING
INPLANTING - TERREINPROFIEL

1/50
1/1000 - 1/20000

1/250 - 1/200

OPDRACHTGEVER ARCHITECT

 OPDRACHTGEVER

HET BOUWEN VAN EEN HALFOPEN EENGEZINSWONING

UNICAS NV
KERKSTRAAT 38
B - 1755 GOOIK

EIKHOF (LOT 14)
B - 2531 BOECHOUT (VREMDE)
AFDELING 2 - SECTIE A - NR. 432 R

AANZICHTEN - SCHAAL 1:50
DOORSNEDES - SCHAAL 1:50
LEGENDE

Deze plannen zijn indicatief.
Alle meubilair, keuken en sanitair zijn illustratief.

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO) 150 m²

Gelijkvloers 52 m²

1ste verdieping 61 m²

Zolderverdieping 37 m²

Lot 14
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